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付属 CD-ROM 

付属の CD-ROM には、下記のユーザーズガイドが収録されて 
います。あわせてご覧ください。 

•ユーザーズガイドパソコン活用編 
•ユーザーズガイドネットワーク操作編 



困ったとぎは 


本製品の動作がおかしいとき、故障かな？ 
と思ったときなどは、以下の手順で原因を 
お調べください。 


ユーザーズガイド7章「こんなときは」で調べる 


2 


サボートブラザー 


検索 A 


プラザーのサポートサイト 

にアクセスして、最新の情報を調べる 

http://solutions.brother.co.jp/ 


携帯電話からでも簡単にサボート情報を見ることができます。 
http://rn.brother.co.jp/support/ 



寸一种" 4311 ^ オンラインユ-ザー登録をお勧めします。 

ノフ爪 ■ プ https://myportal.brother.co.jp/ 

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち 
早くお届けします。 






コンピューター 
に接続する 
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有線 LAN 接続 
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本書は、なくさないように注意し、いつでも手に取ってみる 
ことができるようにしてください。 


Version B JPN 
































ーザーズガイドの構成 


本製品には次のユーザーズガイドが用意されています。『かんたん設置ガイド』で設置が終了したら、目的に応 
じてユーザーズガイドを活用してください。 


はじめにお読みください ファクス/コピーの基本的な使い方を知りたい 

r かんたん設置ガイド」（本書） 「ユーザーズガイド j 


冊子 



•設置する 

• コンピューターへの接続 
• ドライバーのインス!-ール 



• ファクスを送る 
• コピーす る 
• 日常のお手入れ 
• 消耗品や部品の交換 


CD に格納されています 



PDF 

(CD-ROM) 


以下の内容が含まれています 


■ 「バソコン活用編」 

■ 「ネットワーク操作編」 

-プリンターとして使う 
• コンピューターからファクスを送信する 

• ネットワークの設定方法 
• ウェブブラウザーで本製品を管理する 
• ネットワークトラブルの対処方法 

CD - ROM に収録されているユーザーズガイド ( PDF 版)を見たいときは、以下の手順で操作します。 ■ 

Windows ® の場合 

Macintosh の場合 


コンピューターにドライバーをインス!ルする1.付属の CD - ROM を Macintosh の CD - ROM ド 
と Windows ® のスタートメニューから「画面で見 ライブにセットする。 

るマニュアル」を閲覧できます。 2. [ユーザーズガイド]をダブルクリックする。 

[スタート]メニューから、[すべてのプ□グラム 3.[ fax 2810 NJpntop . pdf ] をダブルクリックす 
(プ□グラム)]- [ Brother ]- [ FAX -2810 N ]- る。 

[画面で見るマニュアル （ PDF 形式)]を選んでく 
ださい。 


サボートサイトからちダウン□ー ドできます 



r ユーザーズ ガイド」 



r かんたん設置ガイド」 





「パソコン活用編」 



r ネッ ト ワーク操作編」 




最新のユーザーズガイドは、プラザーソリユーシヨンセンター （ http :// solutions . brother . co . jp /) からダウン □— ドで 


きます。 
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STEP 1 接続•設置する . 

1付属品を確認する . 

2原稿トレイと受話器を取り付ける . 

3 ドラムユニットを取り付ける . 

4記録紙をセットする . 

5電話機コードを接続する . 

本製品の接続イメージ . 

6電源コードを接続する . 

7日付•時刻を合わせる . 

8名前とファクス番号を登録する（発信元登録） . 

9受信モードを選ぶ . 

10 IP ファクスを設定する . 

IP ファクスをお使いの場合の注意事項 . 

IP ファクスを設定する . 

11液晶ディスプレイのコントラストを調整する . 

STEP2 コンピューターに接続する . 

USB 接続 . 

ドライバーとソフトウェアをインス I -- ルする （ Windows ® の場合）. 
ドライバーとソフトウェアをインス！ルする （ Macintosh の場合） 

有線 LAN 接続 . 

セキュリティソフトウェアをお使いの場合の注意事項 . 

ドライパーとソフトウェアをインス I -- ルする （ Windows ® の場合）. 
ドライバーとソフトウェアをインス！ルする （ Macintosh の場合） 

付胃 . 

ネットワーク設定の確認と初期化 . 

ウェブブラウザーで管理する . 

ネットワーク設定をお買い上げ時の状態に戻す（ネットワーク設定リセット) 
LAN 設定内容リストを印刷する 

この続きは… . 

Windows ® の場合 . 

Macintosh の場合 . 

商標について . 

消耗品について . 


- L —サー人力^! h の構成 . cL 

g ;欠 . 3 

最新のドライバーや、ファームウェア（本体ソフトウェア）を入手するときは？ . 4 

消耗品の回収リサイクルについて . 4 

本®®顏己 . 5 
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■ この機器は、クラス B 情報技術装置です。この機器は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この機器がラ 
ジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正 
しい取り扱いをしてください。 VCCI-B 

■本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口」までご 
連絡ください。 

■お客様または第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって 
受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あら 
かじめご了承ください。 

■本製品の設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもと 
となりますので、絶対におやめください。 

■電話帳に登録した内容、メモリに受信したファクスなどで重要な情報は、必ず印刷して保管してください（ユーザー 
ズガイド「電話帳リストを印刷する」、「メモリに受信したファクスメッセージを印刷する」）。本製品は、静電気•電 
気的ノイズなどの影響を受けたとき、誤って使用したとき、または故障•修理•使用中に電源が切れたときに、メモ 
リに記憶した内容が変化 • 消失することがあります。これらの要因により本製品のメモリに記憶した内容が変化•消 
失したために発生した損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

■付属品などを紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ （0120-118-825) へ 
ご注文ください。（土、日、祝日、長期休暇を除く 9:00〜12:00 13:00〜17:〇〇) 


■のドライバ-や、ファ-ムウェア（本体ソフトウェア）を入手するときは？ 


弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行っております。 

最新のドライパーやファームウェアを弊社サポートサイト（プラザーソリューションセンター）よりダウン□一 
ドすることでお手元の製品の関連ソフトウェアを新しくしていただくことができます。 

ドライパーを新しくすることで、新しい 0 S に対応したり、トラプルを解決できることがあります。また、本製 
品にトラプルがあるときは、ファームウェア(本体ソフトウェア）を新しくすることで解決できることがあります。 

• 1 ®*©"- 

ダウンロード•操作手順の詳細については、 http://solutions.brother.co.jp/ へ。 


消耗品の回収リサイクルについて 


弊社では環境保護に対する取り組みの一環として消耗品のリサイクルに取り組んでおります。使い終わりました 
消耗品の回収にご協力をお願いいたします。詳しくはホームページを参照してください。 

回収対象となる消耗品 

• トナーカートリッジ • ドラムユニット 

http://brother.jp/product/support 」 nfo/printer/recycle/ind^^ 


ブラザー 回収 


検索 n 











本書の表記 


▲警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があ 
る内容を示しています。 

A 注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の可 
能性がある内容を示しています。 


本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことを説明しています。 


本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 

4 XXX ぺージ 
「 XXX 」 

参照先、または参照する他の取扱説明書を記載しています。（ XXX はページ、参照先） 
■冊子（同梱） 

• かんたん設置ガイド 
• ユーザーズガイド 
■ CD-ROM (同梱） 

• ユーザーズガイドパソコン活用編 
• ユーザーズガイドネットワーク操作編 

「 XXX 」 

コンピューターの画面や液晶ディスプレイに表示される項目や入力文字などを表してい 
ます。（ XXX は項目名や入力文字） 
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操作パネル 


コピー機能ポタン 


シフトポタン 
ワンタッチポタンー 


SCDA 


VACONNE 


= 

〇 

-~=? 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


—G® 
〇 




〇 


モード選択ポタン 

-液晶ディスプレイ 


レポートポタン 


08/2115：25 Fax 




Cl 7 


保留ファクス画首 


〇〇〇 



S I ナ 1\ 

7 ャ .ラ 

^PQB^ 

〇〇〇 


ナビ ゲーシヨンキー 


ファクス機能ポタン 


停止/終了ポタン 


レ对一卜 

〇 

© 停止/終了 

©— 

0スタート 


スタートポタン 


ダイヤルポタン 


詳しくは、4「ユーザーズガイド」を参照してください。 
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STEP 1 接続 • 設置する 


箱の中に次の物が揃っているが確がめてください。万一、足りないものがあったりユーザーズガイドに落丁が 
あったときは、お客様相談窓□にご連絡ください。 



1. 原稿サボート 

2. 受話器 

3. 原稿トレイ 

4. 原稿ストッパー 

5. フロント カバー 

6. 手差しス□ット 

7. 記録紙トレイ 

8. 電源スイッチ 

9. 排紙ストッパー 

10. 操作パネル 

11. 原稿ガイド 

12. ADF (自動原稿送り装置） 



かんたん設置ガイド（本書） 



原稿トレイ 


CD-ROM 




ユーザーズ ガイド 




トフム - L ニツ 

(トナ_力_トリッジ入り） 


コンピューター 
に接続する 


USB 



叫 

有線 

LAN 


付録 


1付属品を確認する 


接続. 
設置する 


^MOPU!M 


XZSOCOOSIAI 


©SMOIDUIM XIsoc l o elAI 




































STEP 1 接続 • 設置する 





- 

•本製品とコンピューターをつなぐインターフェイスケーブルは同梱されておりません。下記のいずれかの市販のケープ 
ルをご購入ください。 

• USB ケープルは長さが 2.0m 以下のものを 
お使いください。 

• LAN ケープル 

カテゴリ5 (100BASE-TX 用）以上のスト 
レートタイプのシールド (STP) ケープル 
をお使いください。 

•箱や梱包材は廃棄せずに保管してください。 

•付属のトナーカートリツジの印刷可能枚数は、約1,500枚です。 （A4 サイズ/印刷密度5%時） 


A プラグ 

(お使いのコンピューターに 
接続します） 



巳プラグ 

(本製品に接続します） 


































辱, 


■ この時点ではまだ電源コードを接続しないでく 
ださい。 



■この時点では、まだ USB ケープルまたは LAN 
ケープルを接続しないでください。 



本製品に貼られているテープをはがす 
2 原稿サボートを引き出す 



1 操作パネルを開く 



コンピューター 
に接続する 


4 原稿トレイを取り付ける 

片方の ADF の穴に原稿トレイの突起を合わせ 
てはめ込みます。 

片方がはまったらもう片方も同じようにはめ込 
みます。 


USB 



叫 

有線 

LAN 


付録 


原稿トレイと受話器を取り付ける 


接続. 
設置する 


1 ^SMOIDUIM 


XZSOCOOSIAI 


©SMOIDUIM XIsoc l o elAI 

























STEP 1 接続 • 設置する 


5 操作パネルを閉じる 


6 受話器を取り付ける 

本製品に受話器コードを接続し、コードのもう 
一端を受話器に接続します。 
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- 

■ この時点ではまだ電源コードを接続しないでく 
ださい。 



■この時点では、まだ USB ケープルまたは LAN 
ケープルを接続しないでください。 



3 ト ナーがカー トリツジ内で均一に分散 
するように、左右にゆっくりと5、6回 
振る 



4 ドラム ユニッ トのハンドル部を持ち、 
本製品にはめ込む 



3ドラムユニットを取り付ける 


接続. 
設置する 


1 ^SMOIDUIM 


XZSOCOOSIAI 


©SMOIDUIM XIsoc l o elAI 




























STEP 1 接続 • 設置する 


4記録紙をセツトする 


記録紙トレイを本製品から完全に引き 
出す 


3 紙づまりや給紙ミスを防ぐため、記録 
紙をよくさばく 



2 記録紙ガイドのレパーをつまみながら 
スライドさせ、ご使用になる記録紙の 
サイズに合わせる 

記録紙ガイドのツメがしっかりと溝にはまって 
いることを確認してください。 




る 

記録紙がカセツトの中で平らになっているこ 
と、▼マークより下の位置にあることを確認し 
てください。 



- 

記録紙は少しずつ入れてください。一度にたくさ 
ん入れると紙詰まりや給紙ミスの原因になります。 
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5 


記録紙トレイを本製品に戻す 

A4(80g/m 2 の普通紙)で約250枚までセットで 
きます。記録紙については、=>「ユーザーズガ 
イド」を参照してください。 



6 原稿トレイを持ち上げ、排紙ストッパー 
を起こす 



コンピューター 
に接続する 


USB 


叫 

有線 

LAN 



接続. 
設置する 


1 ^SMOIDUIM 


XZSOCOOSIAI 


©SMOIDUIM XIsoc l o elAI 
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STEP 1 接続 • 設置する 


5鼋話機コードを接続する 


- 

この時点では、まだ USB ケープルまたは LAN ケー 
プルを接続しないでください。 



付属の電話機コードを本製品の背面の 
「 LINE 」 端子と壁側の電話機コンセン 
卜に差し込む 



プランチ接続（並列接続）はしないでください。プ 
ランチ接続（並列接続）をすると、以下のよラな 
支障があり、正常に動作できなくなります。 


• ファクスを送ったり受けたりしているときに、 
並列接続されている電話機の受話器を上げると 
ファクスの画像が乱れたり通信エラーがおきる 
ことがあります。 

• 電話がかかってきたとき、ペルが鳴り遅れた 
り、途中で鳴りやんだり、相手がファクスのと 
きに受信できないときがあります。 

• 並列電話機から本製品への転送はできません。 

• ナンパー■ディスプレイ、キヤツチホン、キ ヤツ 
チホン■ディスプレイなどのサービスが正常に 
動作しません。 

• コンピューターを接続すると、本製品が正常に 
動作しない場合があります。 



• 今お使いの電話機を本製品と接続してご使用になる 
場合は、本製品背面の外付電話端子 (EXT .) に接 


- 

•付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6 
極2芯の電話機コードをお使いください。6極4芯の電 
話機コードをご使用になると、通話中に雑音が入るこ 
とがあります。 


続します。 



• 本製品に接続した電話機を外付電話機と呼んでいま 


す0 



' (接点4個) 



參3ピンプラヴ式の場合は、市販のモジュラー付き電話 
キャップを購入してください。 



參直接配線式の場合は、別途工事が必要です。最寄りの 
NTT 窓口 （116 番）にお問い合わせください。 
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• デジタルテレビを接続する場合 


• 内線電話として接続する場合 

電話回線 



詳しくは、4「ユーザーズガイド」を参照してくだ 
さい0 
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電話回線 



コンピューター 



> ISDN 回線に接続する場合（電話番号が2つの場合） 

ターミナルアダプター 
ダイヤルル-夕— 



% 

USB 


，構内交換機 （ PBX ) 、ホームテレホン、ビジネス 
ホンを接続する場合 


電話回線 


本製品の接続イメージ_ 

本製品の接続イメージを以下に示します。 

參公衆回線に接続する場合（ファクス専用として使 
5場合） 



參公衆回線に接続する場合（本製品に電話機を接続 
する場合） 



• ADSL 環境に接続する場合 



參ひかり電話に接続する場合 



専用の ホーム 



接 fc ： • 
設置する 




有： 



PBX などの制御装置 


^MOPU!M 


XZSOCOOSIAI 


©SMOIDUIM XIsoc l o elAI 










































































































































STEP 1 接続 • 設置する 


6電源コードを接続する 


電源スイツチが Off になつていることを 
確認する 

m 


2 


電源プラグをコンセントに差し込み、 
電源スイツチを On にする 



• 回線種別の自動設定が始まります。 


カイセンチェックチ： L ウ 


• 自動設定が終わると、設定された回線種別が 
2秒間液晶ディスプレイに表示されます。 


アッシュカイセンデス] 

または 

20 PPS カイセンデス| 


A 


警告 


感電や火災防止のため、電源コード（日本国内 
でのみ使用可）は、必ず付属のものを使用して 
ください。 

感電防止のため必ず保護接地を行つてくださ 
し、電源コンセントの保護接地端子にアース線 
を確実に接続してください。 



■次のメッセージが表示されたときは、電話機コー 
ドが正しく接続されていません。電話機コード 
を正しく接続してください。 


セッテイテ'' キマセンデシタ 

テ'' ンワキコート'' ヲセツソ^クシテクタ'' サイ. 

マタ八カイセンニモンタ> イアリ. 

カイセンキ '' ヨウシャこトイアワセクダサイ 

接続が正しい状態でも表示が消えないときは、回 
線上の他の機器の接続や電源の状態を確認して 
ください。それでも表示が消えないときは、 r 受 
話器を上げた時のツー音（ダイヤルトーン）が 
聞こえない」とご利用の電話会社にお問い合わ 
せください。正しく接続しないまま5分以上放置 
すると、回線種別はプッシュ回線に設定されま 

す。電話機コードを接続しない場合は0を押し 
てください。 

■自動で回線種別が設定できなかったときは、2秒 
間、次のメッセージが表示されます。手動で回 
線種別を設定してください。 

セッテイテ'' キマセンデシタ 

カイセンシユへ”ツヲセツテイシテクデサイ 

詳しくは、4「ユーザーズガイド」を参照して 
ください。 

■ダイヤル回線 10 PPS を使用しているときは、必 
ず手動で回線種別を設定してください。 


- 

本製品を、電話回線に接続せずに使用する（コピー、プ 
リンターなどとして使用する）ときは、手動で回線種別 
を設定します。詳しくは、〇「ユーザーズガイド」を参 
照してください。どの回線種別を設定しても構いません。 
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(S)0 9 ©を押す 


2.トケイセット 


2 年号（西暦の下 2 桁）を入力して (g ) を 
押す 

例： 2011年の場合は「11」 


ネン：2011 


3 月を 2 桁で入力してを押す 

例： 8月の場合は「08」 


ツキ： 08 


4 日付を 2 桁で入力して (g ) を押す 

例： 21日の場合は「21」 


ヒッ、'ケ：21 


5 時刻 （ 24 時間制）を入力して ( 鏹)を押 
す 

例：午後3時25分の場合は|"1525」 


コク：15:25 


as j 

6 〇を押して登録を終了する 


日付や時刻を間違えたて入力したときは、 （3 を押して 
手順1からやり直してください。 


コンピューター 
に接続する 


USB 


叫 

有線 

LAN 


付録 
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日付 • 時刻を合わせる 


接続. 
設置する 


^MOPU!M 


XZSOCOOSIAI 


©SMOIDUIM XIsoc l o elAI 






























STEP 1 接続 • 設置する 


名前とファクス番号を登録する（発信元登録) 


ファクスを送信したとき、登録した情報（お客様の名前とファクス番号）が相手側の記録紙に印刷されます。 


( 3 一を押す 


3 .ハツ シンモトトウロク 


2 ファクス番号を入力して(鐵)を押す 

20桁まで登録できます。 

ファクス ：03 XXXXXXXX 」 


3 電話番号を入力して©を押す 

• 20桁まで登録できます。 

• ファクス番号と電話番号が同じときは同じ番 
号を入れてください。 


r ンワ ：03 xxxxxxxx 


4 名前を入力してを押す 

20文字まで登録できます。 


ナ マエ：ス r キ ケイコ 


〇を押して登録を終了する 

-^- 

入力を間違えた ときは、® を押して手順1からやり直し 
てください。 


入力できる文字 


ボタンを押す回数に応じて入力できる文字が変わり 
ます。 


ポタン 

入力できる文字 

a 

アイウエオ アイゥェォ 1 

@" 

カキクヶコ ABC 2 

© 

サシスセソ DEF 3 


タチツテトッ GH 1 4 

©* 

ナニヌネノ J KL 5 


八ヒフへホ MN 06 


マミムメモ PQRS 7 

(8^ 

ャユョ ャュョ TUV 8 


ラリルレ CIWXYZ 9 

の， 

ワヲン '' °_〇 

© M， 

(スぺース）！"#$%&'()*+，_•/€ 

CT 

:;<=>?@ [] 八_ 
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芒:字の入れ左（変更のしか^) 

電話番号や文字は以下の操作で入力します。 


したいこと 

操作のしかた 

文字を入れる 

び。〜^、© ㈤ ❸剧を押す 

卜ーン 

文字を削除する 

〇を押すとカーソルの位置から最 
後までの文字をすべて削除する 

文字を変更する 

0を押して力ーソルを戻し、文字を 
入力する（上書きされます） 

スペース(空白）を 
入れる 

9を押して力ーソルを右に移動させ 
る 

(文字のときは^) (2 回押）でスペース 
を入れることができます） 

記号を入力する 

入力したい記号ボタン （0 または 
(# )) を押して記号を選ぶ 

同じボタンで続け 
て文字を入力する 

$を押して力ーソルを1文字分移動さ 
せて入力する 

入力した内容を確 
定させる 

( iS ) を押す 


コンピューター 
に接続する 


USB 


叫 

有線 

LAN 


付録 
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接続 • 
設置する 


1 ^SMOIDUIM 


XZSOCOOSIAI 


©SMOIDUIM XIsoc l o elAI 
















STEP 1 接続 • 設置する 



* ファクスは自動的に受信し、電話のと 
きは留守番電話が応答します。 

* お使いの電話機の留守番電話機能は 

必变 On にしてく迄さい。 


詳しくは、4「ユーザーズガイド」を参照してください。 


(&(〇 ) 0を押す 


1. シ''ュシンモ-ド 


2 g で受信モードを選択する 

「ファクスセンヨウ」、「ジドウキリカエ」、「ソトヴケルスデ 
ン丄「デンワ」の中がら選択します。 


1 @を押す 


I ウケツケマシタ 


似 m/ its j 

4 ©を押して操作を終了する 
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次世代ネットワーク （ NGN ) で IP ファクスを使用する場合、データコネクトの設定を変更する必要があります。 


IP ファクスをお使いの場合の注意事項 


IP ファクスをお使いになるには、送信先の機器が次 
世代ネットワーク （ NGN ) に接続している必要があ 
ります。 


養, 


データコネクトは、 NTT のフレッツ光ネクストに 
契約している場合のみ利用できます。 


「データコネウト」「フレッツ光ネクスト」は、 NTT 東 
日本/ NTT 西日本のサービスです。 


IP ファクスを設定する 


詳しくは、$「ユーザーズガイド」を参照してくだ 
さい。 


を押す 


1. IP シュトクホウホウ 


@で設定を選択する 


2 ' 

「 Auto 」 または 「 DHCP 」 に設定してください。 


3 (驗)を押す 

I ウケツケマシタ 


4 〇を押して操作を終了する 


K ( S )0 (9-) 〇 を押す 


1 P ファクス 


コンピューター 
に接続する 


6 ミで設定を選択する 

「センヨウ」または「ユウセン」に設定してください。 

- 

•「ユウセン」に設定すると、相手先が IP ファクスに対応し 
ているがを自動的に確認し、対応していない場合には 
通常のファクス送信を行います。 

•「センヨウ」に設定すると、ファクス送信が IP ファクスの 
みとなります。ただし、手動送信およびポーリンヴ送 
信の場合は、通常のファクス送信になります。 


% 

USB 


fe ) を押す 

丨ウケツケマシタ 


8 〇を押して操作を終了する 


叫 

有線 

LAN 


付録 
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10 IP ファクスを設定する 


接続. 
設置する 


1 ^SMOIDUIM 


XZSOCOOSIAI 


©SMOIDUIM XIsoc l o elAI 


































STEP 1 接続 • 設置する 


11液晶ディスプレイのコントラストを調整する 



(^)00 を押す 

6 .カリンノコントラスト ] 


2 2 でコントラストを選択する 

「ウスク」「コウ」の中がら選択します。 

3 ©を押す 

f ゥゲ；/ヶマシタ 


◎停止/終7 

4 ©を押して操作を終了する 
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コンヒューターに接続する 


本製品をコンピューターと接続してプリンターとして使用する場合は、ドライパーや付属のソフトウェアなどを 
インス I ルする必要があります。まず接続方法を選択してください。 


接続 • 
設置する 



♦- 





USB ケーブルで接続する場合 

コンピューターに直接本製品をつなぎます。 
Windows ® の場合 #24ページ 

Macintosh の場合 #26ぺ 


く-ジ ‘ 


コンピューター 
に接続する 


USB 


□ □ 


LAN ケーブルで接続する場合 

ルータ_ • 八ブなどに本製品を有線でつな 
ぎます。 

Windows ® の場合 428ぺージ 

Macintosh の場合 430ページ 



本書は、次の〇 S での接続方法について説明しています。 

Windows® XP Home Edition/XP Professional Edition/XP Professional x64 Edition/Windows Vista® 
Windows® 7、 Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2008/2008 R2 
Mac 〇 SX 10.5.8 〜 10.6 .x 

- 

Windows Server ® 2003/2003 x 64 Edition /2003 R 2/2008/2008 R 2 でお使いの方は、^ > 「ューザーズガイドネット 
ワーク操作編」を参照してください。 


有線 

LAN 



s>SM0pu!M 


XZSOCOOSIAI 


s>SMopu!M 


11 soclo as IAI 




















STEP 2 コンピューターに接続する 


USB 接続 


I ドライパーとソフトウェアをインス I -一 
ルする （ Windows ® の場合） 

US 巳ケープルを使って接続する場合のインストール 
方法を説明します。 

インス!'■—ルをする前に、 「 STEP 1 接続•設置す 
る」のすベての設定が完了していることをご確認く 
ださい。 

起動しているアプリケーションがある場合は、すべ 
て終了してからインス!ルを始めてください。 



画面は、使用している〇 S により異なります。 


1 コンピューターの電源を入れる 

アドミニストレーター （ Administrator ) 権限 
でログオンします 


2 本製品の電源スイッチを OFF にする 

m 


4 「トップメニュー」画面で[インス!-一 
ル]をクリックし、「インス!-ール」画 
面で[インス!ル]をクリックする 

使用許諸契約などの画面が表示されたときは、 
[はい]を押して進んでください。 



l€D-©l - 

• ドライパーとソフトウェアのインス I ルが始まらな 
い場合は、手順3からインス I ルをやり直してくだ 
さい。 

• Windows Vista ®/ Windows ® 7で「ユーザーアカウ 
ント制御」画面が表示されたときは、[許可]、または 
[はい]を選択してください。 


付属のドライバー&ソフトウェア CD - 
ROM を、 CD - ROM ドライブにセツト 
する 

「トップメニュー」画面が表示されます。 



- 

画面が表示されないときは[マイコンピュータ]がら CD - 
RQM ドライプをダプルクリックし、 [ startexe ] をダブ 
ルクリックして画面を表示させてください。 


5 表示される画面に従って操作すると、 
ケーブル接続画面が表示される 
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Q 本製品とコンピューターを USB ケープ 
ルで接続する 



本製品の電源スイッチを ON にして、表 
示される画面に従いセツトアップを行う 






•自動的にインス!ルが再開されます。その間、ウィ 
ンドーが何度も開いたりする場合がありますが、その 
まましばらくお待ちください。 

• Windows Vista® で 「Windows セキュリティ」画面 
が表示されたときは、[このドライパソフトウェアを 
インス!ルします]をクリックしてください。 

• Windows® 7で 「Windows セキュリティ」画面が表 
示されたときは、[このドライバーソフトウェアをイ 
ンスIルします]をクリックしてください。 

•しばらく待ってもインスIルが再開されない場合 
は、コンピューターと本製品の USB ケープルを接続し 
なおしてください。それでもインスIルが再開され 
ない場合は、[キャンセル]をクリックしてケープル 
接続画面を閉じ、修復インスI-ールを行ってください。 

•ソフトウェアのインストール中にエラーメッセージが 
表示された場合は、[スタート]メニューから、[すべ 
てのプログラム（プログラム)]- [Brother] - [FAX 
-281 ON ] を選択し、[インス!ル診断ツール]を 
クリックします。 

後の操作は画面の指示に従ってください。 




インス I -ールが完了しました。 




インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用にな 
るときに、セキュリティ許可を促す画面が表示されるこ 
とがあります。この場合も許可してください。 


接続 • 
設置する 


コンピューター 
に接続する 


叫 

USB 


叫 

有線 

LAN 



s>SMOpu!M 


XZSOCOOSIAI 


s>SMopu!M 


qsocloasIAI 
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STEP 2 コンピューターに接続する 


I ドライパーとソフトウェアをインストー 
ルする （ Macintosh の場合） 

USB ケープルを使って接続する場合のインス!ル 
方法を説明します。 

インストールをする前に、 「 STEP 1 接続■設置す 
る」のすベての設定が完了していることをご確認く 
ださい。 

起動しているアプリケーションがある場合は、すべ 
て終了してからインス I '■—ルを始めてください。 



Mac OS X 10.5 .8 以上をお使いください。 


Mac i ntosh の電源を入れる 

2 本製品と Macintosh を USB ケーブル 
で接続する 



超_ - 

USB ケープルは、キーポードの USB ポートや電源 
供給なしの USB ハプ経由で接続しないでください。 
本製品と Macintosh を USB ケープルで直接接続し 
てください。 


本製品の電源スイツチを ON にする 

鼠 


4 付属のドライバソフトウェア CD - 
ROM を、 CD - ROM ドライブにセツト 
する 



R [Start Here OSX ] をダブルクリツ 
^クする 

画面の指示に従って、インス I ルを進めてく 
ださい。 



^ % # 
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Q 下記の画面が表示されたら本製品を選 
び [0 K ] をクリックする 


MFL.PRO Suite 


お使いの製品を選択して<ださい， 

注意：»品の a 定 e 手入力で行3場合は- f プリントとファクス』環塊»定"ボタン®ク 
リックして < ださい， 


⑦ ( 「プリントとファクス j 環境設定 )( キャンセル )ff OK )| 

確認画面が表示されたら[次へ]をク 
リックする 


為 


セツトアップの充了。 

ドライパーのインストールが充了し*した， 




インス!-ールが完了しました。 


接続. 
設置する 


コンピューター 
に接続する 


USB 


叫 

有線 

LAN 


付録 


©SMOIDUIM 


XZSOCOOSIAI 


©SMOIDUjM LJ の OICOOSIAI 
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STEP 2 コンピューターに接続する 


有線 LAN 接続 


I セキュリティソフトウェアをお使いの場 
合の注意事項 


セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能 
をお使いの場合は、インストールの前に、ファイア 
ウォールを一時停止にしてください。 



ドライパーのインストール終了後、ファイアウォー 
ルを有効に戻すと、一部の機能が利用できなくな 
ります。これらの機能を使用する場合は、フアイ 
アウ オールの 設定を変更してください0 



ウィルス対策ソフトなどをお使いの場合，設定を変更す 
る方法については，お使いのソフトウェアの取扱説明書， 
ヘルプをご覧いただくが、ソフトウエアの提供元にご相 
談ください。 


I ドライパーとソフトウェアをインス I -一 
ル T る （ Windows ® の場合） 

有線 LAN で接続する場合のインスI'■—ル方法を説明 
します。 

インス!'•—ルをする前に、 rSTEPI 接続■設置す 
る」のすベての設定が完了していることをご確認く 
ださい。 

起動しているアプリケーションがある場合は、すべ 
て終了してがらインストールを始めてください。 



画面は、使用している 0S により異なります。 


3 本製品とルーター、またはブロードパン 
ドルーターを LAN ケーブルで接続する 



4 本製品の電源スイッチを on にする 


5 付属のドライパー&ソフトウェア CD - 
ROM を、 CD - ROM ドライブにセツト 
する 

「トップメニュー」画面が表示されます。 




画面が表示されないときは[マイコンピュータ]から 
CD - ROM ドライプをダプルクリックし， [ start . exe ] を 
ダプルウリ、ソウして画面を表示させてください。 


コンピューターの電源を入れる 

アドミニストレーター （ Administrator ) 権限 
で□ヴオンします。 


2 lantk - 卜に付いているカノ (一を外す 
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Q 「トツプメニュー」画面で[インストー 
ル] をクリックし、「インス!-ール」画 
面で[インス!-ール]をクリックする 

使用許諾契約などの画面が表示されたときは、 
[はい]を押して進んでください。 



- fet ぴリコトウエアをイン;！•卜-ル L 


||^| ネツトワ_クユーティ 1 J ティ 
Cth ュ-ザ-ズガィド 
■k サービス i サボート 

オン9インユープー登録 




❿ドライパーとソフトウェアのインス|ルが始まらな 
い場合は、手順5からインス I ルをやり直してくだ 
さい0 

• Windows Vista @ / Windows ® 7で「ユーザーアカウ 
ント制御」画面が表示されたときは、[許可]、または 
[はい]を選択してください。 

>ファイアウォール検出画面が表示された場合は、[ファ 
イアウォールの設定を本製品と通信を行えるように変 
更し、インス I ルを続行します。（推奨)]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 


ファイアゥォ ーAiMsaisnsufe 


ネ9トワ-⑽？ P：D ビユ-?>-5(賴す5*» 1 _〇|«77イ7>5ォ-ルが有劝1；：&ゥて( 1 味す。 

面■纖觸認®麟ォ微咖 5,5必要*'ぁ 

r\ ノア1 ? u . i ン/ル ® srros ヲ。 

u こ ( W * 合':ネッ P ^5 itE ( D - SH ) WS ? n * す。 

12+ュリテイ V フト Oi ア I こよるプロックについて 

I 離漏麟黯 L 織严， 口 漏_ 合 抓 


]ク》表示され满合獅ま^^^^" 
Fri 次へ砂> , iji 私卿~ ] 


画面に従いセツトアップを行う 


f€D-S 


•ネットワーク上に本製品が見つからない場合は、表示 
される画面の指示に従って設定を確認してください。 

• IP アドレス、 MAC アドレスを調べるときは 「 LAN 設 
定内容リスト」を印刷してください。詳しくは、432 
ページ 「 LAN 設定内容リストを印刷する」を参照して 
ください。 

• Windows Vista ® で 「 Windows セキュリティ」画面 
が表示されたときは、[このドライパソフトウェアを 
インストールします]をクリックしてください。 

• Windows ® 7で 「 Windows セキュリティ」画面が表 
示されたときは、[このドライパーソフトウェアをイ 
ンス I ルします]をクリックしてください。 

•ソフトウェアのインス I ル中に エラー メッセージが 
表示された場合は、[スタート]メニューから、[すべ 
てのプログラム（プログラム)]- [ Brother ] - [FAX 
-281 ON LAN ] を選択し、[インストール診断ツー 
ル]をクリックします。 

後の操作は画面の指示に従つてください。 




インストールが完了しました。 


c€D-© 


接続. 
設置する 


•特定の ip アドレスを使用する場合は、操作パネルを使 
用して本製品の IP 取得方法を 「 Static 」 に設定して 
ください。詳しくは、4「ユーザーズガイドネット 
ワーク操作編」を参照してください。 

•インス!-ール完了後、印刷やその他の機能をご使用に 
なるときに、セキュリティ許可を促す画面が表示され 
ることがあります。この場合も許可してください。 


コンピューター 
に接続する 


USB 


叫 

有線 

LAN 
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STEP 2 コンピューターに接続する 


I ドライパーとソフトウェアをインストー 
ルする （ Macintosh の場合） 

有線 LAN で接続する場合のインス I '■—ル方法を説明 
します。 

インス!'•—ルをする前に、 rSTEPI 接続■設置す 
る」のすベての設定が完了していることをご確認く 
ださい。 

起動しているアプリケーションがある場合は、すべ 
て終了してがらインストールを始めてください。 



Mac OS X 10.5 .8 以上をお使いくださし、 


Macintosh の電源を入れる 
2 LAN ポートに付いているカノ (一を外す 



3 本製品とルーター、またはブロードパン 
ドルーターを LAN ケーブルで接続する 


4 本製品の電源スイッチを on にする 

鼠 


5 付属のドライバソフトウェア CD - 
ROM を、 CD - ROM ドライブにセツト 
する 



0 [Start Here OSX ] をダブルクリツ 
クする 

画面の指示に従って、インス I ルを進めてく 
ださい。 



% # 
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下記の画面が表示されたら本製品を選 
び [0 K ] をクリックする 

« 〇 〇 MFL PRO Suite 

B 使いの製品を選択して<ださい0 



@ ( 1 •プリントとフアクス j 環境設定 )( キャンセル 


齡ネットワーク上に本製品が見つからない場合は、ネッ 
トワーク設定を確認してください。 

•同じモデル名が2つ以上ある場合は、モデル名の右に 
表示される MAC アドレス（イーサネットアドレス）を 
もとに本製品を選択します。 

• IP アドレス、 MAC アドレスを調べるときは 「 LAN 設 
定内容リスト」を印刷してください。詳しくは、^32 
ページ 「 LAN 設定内容リストを印刷する」を参照して 
ください。 


8 確認画面が表示されたら[次へ]をク 
u ックする 



特定の ip ア [ 


インス!-ールが完了しました。 


SI 


’ドレスを使用する場合は、操作パネルを使用 
して本製品の IP 取得方法を 「 Static 」 に設定してくだ 
さい。詳しくは、 j 「ユーザーズガイドネットワーク 
操作編」を参照してください。 


接続. 
設置する 


コンピューター 
に接続する 


USB 


叫 

有線 

LAN 


付録 
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付録 


ットワーク設定の確認と初期化 


I ウェ ブブラウザ ーで 管理する 

本製品をネットワーク接続で使用している場合、本 
製品に内蔵されている HTTP サーバーを使用して、 
ウェブブラウザーから設定を確認、変更することが 
できます。 

Ii€3-©H - 

•お買い上げ時のユーザー名は " admin ” 、パスワード 
は “ access ” に設定されています。 

•ウェブブラウザーで管理を行ラためには、本製品の IP 
アドレスを確認する必要があります。 IP アドレスの確 
認方法は、 「 LAN 設定内容リスト」を印刷する、また 
は、 j 「ユーザーズガイドネットワーク操作編」を 
参照してください。 

「 LAN 設定内容リスト」については、432ページ 「LAN 
設定内容リストを印刷する」を参照してください。 
•対応しているウェブブラウザーは次のとおりです。 

• Windows ® の場合 

Microsoft ® Internet Explorer ® 6.0以降 
( JavaScript 有効 • Cookie 有効） 

Mozilla Firefox 3.0 以降 
( JavaScript 有効 • Cookie 有効） 

• Macintosh の場合 
Safari 3.0 以降 


ウェブブラウザーを起動する 


2 アドレス入力欄に http :// XXXXX / を 
入力する 

• [ XXXXX ] は本製品の IP アドレスです。 

• IP アドレスは、 「 LAN 設定内容リスト」で確 
認できます。 



ウェブブラウザーを使った管理方法については、3「ユー 
ザーズガイドネットワーク操作編」を参照してください。 


■ ネットワーク設定をお買い上げ時の状態 
に戻す」ネットワーク設定リセット） 

現在のネットワーク設定をすべて初期化できます。 

この設定では、 IP アドレスやメールアドレスなど、すで 
に設定されているネットワークのすべての情報を初期化 
します。 


M (4»)( P ) を押す 

〔0. LAN セツテイリセ';/卜 

g でも選択可能です。 


2 を押す 

©を押すと、設定メニューに戻ります。 


3 りを押す 

• 「オマチクダサイ」と表示され、数秒後に本製品が 
再起動します。 

• @を押すと、設定メニューに戻ります。 

LAN 設定内容リストを印刷する 

ネットワーク設定を確認するための LAN 設定内容リ 
ストを印刷します。 


レ5 卜を押す 


2 g を押して「7. LAN セッティナイヨウリスト」 
を選択する 

[7. LAN セッテ付イヨウリスト 


3 (鐵)を押す 

LAN 設定内容リストが印刷されます。 

:'紅:!- 

LAN 設定内容リストの IP アドレスが「0.0.0.0」と印刷さ 
れた場合は、本製品がまだ起動中です。1分後に再度、印 
刷してみてください。 
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ここまでの操作で、本製 a を使用するための準備が終了しました。本製品をお使いいただくときは、目的に合わ 
せて必要なユーザーズガイドをよくお読みいただき、正しくお使いください。42ぺージ「ユーザーズガイドの 
構成」を参照してください。 

付属の CD - ROM 内に収録されているユーザーズガイド （ PDF 形式）を見たいときは、以下の手順で操作します。 


接続 • 
設置する 


Windows ® の場合 


付属の CD-ROM を Macintosh の CD - 
ROM ドライブにセットする 

2 [ユーザーズガイド]をダブルクリック 
する 

Q [ fax 28 1 OI \ Ljpntop . pdf ] をダブルク 
リックする 

ユーザーズガイド （ PDF 形式)が表示されます。 


コンピューターにドライパーをインス!ルすると、 
ユーザーズガイド （ PDF 形式）も自動的にインストー 
ルされます。 

1 画面左下の[スタート]メニューから、 
[すべてのプログラム（プログラム)]— 
[ Brother ] を選択する 

2 本製品の機種名 [ FAX -281 ON ] を選 
択する 

3 [画面で見るマニュアル （ PDF 形式）] 
を選択して、クリックする 

ユーザーズガイド （ PDF 形式)が表示されます。 

- 

付属の CD - ROM からもューザーズガイド （ PDF 形式）を 
閲覧することができます。メイン画面が表示された6、 
[ユーザーズガイド]—[画面で見るマニュアル PDF 
形式]を選んでください。 


•¢ 0 *®"- 

ユーザーズガイド （ PDF 形式）をご覧になるには、 Adobe ® Reader ® または Adobe ® Acrobat ® が必要です。 

コンピューターに Adobe ® Reader ® または Adobe ® Acrobat ® がインス I ルされていない場合は、インス I ルする必 
要があります。アドビシステムズ社のホームぺージ ( http :// www . adobe . com / jp /) から Adobe ® Reader ® をダウンロー 
ドしてください。 


Macintosh の場合 


コンピューター 
に接続する 


USB 


叫 

有線 

LAN 


付録 


の続きは< 
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商標について 


本文中では、〇 S 名称を略記しています。 

Windows® XP の正式名称は、 Microsoft® Windows® XP Professional operating system および Microsoft® 
Windows® XP Home Edition operating system です。 

Windows® XP Professional x64 Edition の正式名称は、 Microsoft® Windows® XP Professional x64 
Edition operating system です 0 

Windows Server® 2003 の正式名称は、 Microsoft® Windows Server® 2003 operating system です 0 
Windows Server® 2003 x64 Edition の正式名称は、 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Edition 
operating system です。 

Windows Server® 2003 R2 の正式名称は、 Microsoft® Windows Server® 2003 R2 operating system です 0 
Windows Server® 2008 の正式名称は、 Microsoft® Windows Server® 2008 operating system です 0 
Windows Server® 2008 R2 の正式名称は、 Microsoft® Windows Server® 200 8 R2 operating system です 0 
Windows Vista® の正式名称は、 Microsoft® Windows Vista® operating system です。 

Windows® フの正式名称は、 Microsoft® Windows® 7 operating system です。 

Microsoft. Windows、Windows Server、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国および 
その他の国における登録商標です。 

Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本および/またはその他の国における登録商標また 
は商標です。 

Adobe、Acrobat Reader は 、 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の商標です。 

Apple 、 Macintosh 、 Mac、Mac OS 、 Safari は 、 Apple Inc. の登録商標です 0 

プラザー製品および関連資料等に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。 


本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信 
規格に反する場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品を 
ご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませ 
んのでご注意ください。 

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas 
because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power 
requirements of your machine may not be compatible with the power available in foreign countries. 
Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty. 

• お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。 

• 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後 5 年です。 


©2011 Brother Industries, Ltd. 

This product includes software developed by the following vendors: 

◎1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. 

© 2010 Devicescape Software, Inc. 

This product includes the “KASAGO TCP/IP” software developed by ZUKEN ELMIC, Inc 
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消耗品について 


次のメッセージが液晶ディスプレイに表示されたら、交換用の消耗品の準備をしてください。 

•マモナクトナ-ギレデス 

消耗品の交換時期になると、次のメッセージが液晶ディスプレイに表示されます。 

• トナ-ガアリマセン • ドラムコウカンジキデス 

消耗品の詳細については、サポートサイト（プラザーソリューションセンター）を参照してください。 

( http :// solutions . brother . co . jp /) 

または、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 



※1使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数、印刷内容などによって異なります。 

※之 A 4 を1回に1ぺージ印刷した場合 

• 消耗品の寿命は、実際の印刷方法や内容、使用環境により異なります。 

• トナーの寿命は、使用可能なトナーがなくなった場合やトナーが劣化した場合で検知され、どちらかに該当すると卜 
ナーの寿命となります。 


消耗品は、お買い上げの販売店、またはダイレクトクラブへご注文ください。 
函0120 -118-825 

(土、日、祝日、長期休暇を除く 9:00〜12:00 13:00〜 17:00) 
消耗品のご注文は携帯電話からもできます。 
http :// direct . brother . co.jp 


パーコード読み取り機能があるカメラ付き携帯電話をお持ちの方は右記の 
二次元パーコードの読み取りでダイレクトクラプの携帯サイトへアクセス 
することができます。 












